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1. MAGAZZINI COMUNALI DI VIA FERMI A LUGO  
 

Tale complesso è ubicato nella zona artigianale posta ad Ovest della città, servita da un ottimo 
sistema viabile. 

L’edificio, posto all’interno di un ampio piazzale, presenta dimensioni di 28 m x 54 m x 7 m. H 
circa. 

La struttura di cui si è completata la costruzione nel 2005, presenta un tetto costituito da n° 15 
SHED inclinati di 30° verso Sud e di dimensioni pari a 15 m x 3 x cadauno; ne deriva una 
superficie utile complessiva di circa 675 mq. 

Le caratteristiche costruttive determinano una portata del tetto di 90  kg. / m2 
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2. SCUOLA PRIMARIA “CODAZZI”  

 

Tale complesso scolastico è ubicato nella zona Nord – Est della città ed è compreso fra viale 
Europa,  Via Lino Guerra e Via Dei Melandri. 

L’edificio è posto all’interno di un’area scolastica a verde.  

La parte più recente, costituita da due piani fuori terra, di cui si è completata la costruzione nel 
2002, presenta un tetto piano coperto da guaina ardesiata con dimensioni di circa 1.250 m2 con 
un’altezza di circa 7 m.  

Le caratteristiche costruttive determinano una portata del tetto di 90 kg. / m2 
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3. SCUOLA PRIMARIA “GARIBALDI”  

 

Tale complesso scolastico è ubicato in via F.lli Malerbi nella zona Sud - Ovest della città. 

Si prevede la disponibilità di una superficie di circa 100 m2 sulla copertura piana (manto di 
copertura in guaina ardesiata) dell’ampliamento in corso di ultimazione. 

La copertura di cui trattasi risulta accessibile, sino al piano primo con scala esterna antincendio e 
successivamente mediante idonea scala alla marinara.   

L’edificio, posto all’interno di un’area scolastica a verde, presenta un’altezza di circa  8.m. 

Le caratteristiche costruttive determinano una portata del tetto di 128 kg. / m2 
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4. SCUOLA SECONDARIA “BARACCA”  
 

Tale complesso scolastico è ubicato in  via Emaldi, nel nucleo storico zona Sud - Ovest della città. 

L’edificio realizzato negli anni ’60 – ’70 del novecento, costituito da due piani fuori terra, è posto 
all’interno di un’area scolastica parzialmente pavimentata e ben accessibile dagli automezzi.  

Si prevede la fruibilità del tetto piano di superficie di circa 670 m2 (manto di copertura in guaina 
ardesiata), con un’altezza di circa 7 m 

Le caratteristiche costruttive determinano una portata del tetto di 90 kg. / m2 
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5. SCUOLA SECONDARIA “GHERARDI”  
 

Tale complesso scolastico è ubicato in via Taroni, nella zona Sud - Est a ridosso del centro storico 
della città. 

Il complesso scolastico, realizzato negli anni ’60 – ’70 del novecento, è posto all’interno di un’area 
pavimentata e costituito da due corpi principali uniti da un corpo di fabbrica di collegamento ad un 
solo piano: 

o Corpo palestra con tetto piano con guaina bituminosa artesiata di copertura per un’altezza di 
circa 8 m ed una superficie di circa 480 m2. 

o Corpo di fabbrica di collegamento ad un solo piano in cui sono locati i servizi per la palestra,  
con tetto piano con guaina bituminosa artesiana di copertura, per un’altezza di circa 4 m ed 
una superficie di circa 210 m2. 

o Eventuale superficie aggiuntiva, idonea all’installazione di pannelli fotovoltaici, disponibile 
qualora l’Amministrazione Comunale realizzasse i lavori (indispensabili e propedeutici) di 
bonifica dell’attuale copertura su due falde in fibrocemento di cui il relativo progetto 
esecutivo è già stato  approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 43 del 27/02/2008 Prot. 
n° 5937 del 03/03/2008; progetto attualmente in attesa di finanziamento. Il corpo di fabbrica 
di cui trattasi ospita aule ed uffici del plesso scolastico; si sviluppa su tre piani per  un’altezza 
di oltre 10 m. Attualmente la falda disposta verso Sud presenta una superficie di circa 680 m2 
in sede di eventuale ristrutturazione potrebbe perseguirsi l’evenienza di realizzare la copertura 
di tipo piano atta ad uno sfruttamento integrale della superficie in pianta pari quindi a circa 
1.350 m2. 

Le caratteristiche costruttive del tetto del corpo palestra e del collegamento determinano una 
relativa portata di 90 kg. / m2. 

La copertura del corpo principale, a seguito di un eventuale intervento di bonifica, consentirà una 
portata del tetto di 128 kg. / m2. 
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6. POLO SCOLASTICO DI VOLTANA  

 

Tale complesso scolastico è ubicato Fra Via Quarto dei Mille ed il Viale della Stazione, all’interno 
di un’ampia area a verde del centro abitato della popolosa frazione di Voltana. 

L’edificio è stato ristrutturato nel 2005 con contestuale realizzazione di un nuovo corpo palestra. 

Il corpo principale, costituito da due piani fuori terra, è coperto in lamiera recata e presenta una 
superficie di circa 510 m2 ; la portata del tetto è di 128 kg. / m2 

Il corpo palestra presenta invece un tetto piano di superficie di circa 425 m2 (manto di copertura in 
guaina ardesiata), con un’altezza di circa 8 m; le caratteristiche costruttive del tetto determinano una 
portata del tetto di 128 kg. / m2 
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